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Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem holu i korytarza  

w budynku Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie, z siedzibą przy 

ul. Batalionów Chłopskich 7, 58-200 Dzierżoniów, polegających w szczególności na usunięciu obecnej  

i ułożeniu nowej posadzki z płytek, wyrównaniu ścian i malowaniu ścian, montażu lamp oraz wykonaniu 

pozostałych robót towarzyszących, przeróbki hydrauliczne związane z wymianą grzejników, zastosowanie 

maskownic w miejscach instalacji ściennych.  

2) Szczegółowy zakres prac niezbędny do Wykonania przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót 

stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający udostępnia posiadany przedmiar robót 

jako materiał pomocniczy, mając na uwadze ułatwienie kalkulowania ceny ofertowej. Zamawiający 

informuje, iż udostępniony przedmiar robót ma za zadanie jedynie ułatwić Wykonawcom skalkulowanie ceny 

ofertowej, w związku z czym nie będzie miał wpływu na realizację zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia 

umownego określonego poprzez zryczałtowaną cenę ofertową. Zamawiający informuje, że Wykonawcy 

powinni skalkulować cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w oparciu 

o możliwą do odbycia wizję lokalną. 

3) Zamówienie powinno zostać wykonane przy zastosowaniu nw. materiałów: 

 

I. PŁYTKI PODŁOGOWE:  

Płytki podłogowe jasnoszare „Cerrad kolekcja Neotec light grey”, wym. 59,7x59,7cm, gr. 8,5mm, R10 + 

wywinięcie jako cokół h=20cm + fuga epoksydowa ok. 2mm dopasowana kolorystycznie do płytek – ilość łącznie 

ok. 178 szt.   

Uwaga:  

1. Zamawiający wskazuje rodzaj oraz kolorystykę płytek jako wzorzec jakościowy oczekiwanego materiału. 

Ostatecznego wyboru płytek Zamawiający dokona na etapie realizacji zamówienia.  

2. Płytki policzone zostały w ilościach sztuk i do nich należy przewidzieć zapas. 

 

II. WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW:  

   

• Farba sufitowa biała, ilość ok. 45 m2 

• Farba ceramiczna, jasnoszara lub odcienie beżu (do pewnej wysokości) , ilość ok. 64 m2  

• Farba ceramiczna, biała powyżej jasnoszarej/ beżowej, ilość ok. 62 m2 

• Farba ceramiczna, ciemnoszara wokół drzwi (opcjonalnie), ilość ok. 4,10 m2   

• Gładzie gipsowe, siatki.  

 

Uwaga:  

1. Konkretny kolor farb należy dobrać na etapie realizacji po ustaleniu z Zamawiającym.  

2. Podane ilości tyczą się tylko części projektowanej.  

3. Do zakupu poszczególnych materiałów należy przewidzieć zapas. 

4. Sugerowane jest dodatkowe zabezpieczenie ścian lakierem.  

 

III. OŚWIETLENIE:  

1. Lampa do wiatrołapu, biała kwadratowa, natynkowa – 1 szt. 

2. Lampy do holu, białe, podłużne, natynkowe lub zwieszane – 5 szt.  

3. Lampy do korytarza, białe, podłużne, wąskie, natynkowe – 3 szt.  

Uwaga:  

1. Sugerowane jest zastosowanie opraw w barwie neutralnej 4000K lub ciepłej 3000K.  

 


